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Caratteristiche Prodotto

SCOCCA ZINCATA: Monolamiera da 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti
verticali di rinforzo.

CONTROTELAIO E TELAIO ZINCATO: da 20 decimi,fissato alla parete con 8 robustis-
sime zanche antisfilamento in acciaio.

COIBENTAZIONE: con plurietano espanso.

N°4 ROSTRI MAGGIORATI: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio diametro
20 mm che servono ad impedire lo scardinamento della porta lato cemiere.

N°2 CERNIERE con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera

SERRATURA A CREMAGLIERA: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e anti-
shock che chiude in B punti verticali,con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

PIASTRE ANTITRAPANO: lamina d’acciaio speciale,pil resistente al trapano ed altri
utensili da scasso,posta sopra ogni serratura e dispositivi come ulteriore protezione.

LIMITATORE DI APERTURA:detto anche fermo di sicurezza,si aziona facilmente dall’in-
terno lasciando la possibilita di vedere all’esterno.

PARASPIFFERI: a filo con il pavimento,a caduta automatica assicura la tenuta ermetica
contro gli spifferi d’aria e di luce.

COIBENTAZIONE con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori serratura
SPIONCINO: grandangolare a 180°

GUARNIZIONE: doppia sia sul telaio che sulla porta perimetrale antispiffero.
ACCESSORI: interni ed esterni in oftone massiccio.

PANNELLO ESTERNO: bugnato in rovere tinto o liscio di serie

PANNELLO INTERNO: liscio in noce medio con cornici perimetrali

MISURE PASSAGGIO: 80x210 ?0x210 110x210 120x210
MISURE CONTROTELAI: Q2x216 102x216 123x216 133x216



Porte Blindate Bugnate

Mod. PB-ZAR

Mod. PB-5B Mod PBC100



Mod. PB.LONDRA



Porta Vano Vetro

Disponibile anche con rivestimento in alluminio

Misure Vetro 49,5 x 89,5 - spessore mm. 20

Meod. PB-VV



Porta Vano Vetro - New Pannello PVC

Disponibile anche con rivestimento in alluminio.

Mod. PB-VV
NEW PV.C.



Porta blindata Doppia Anta

Disponibile anche con rivestimento in alluminio

Misure passaggio 110 x 210 120 x 210

Misure esterno controtelaio 123 x 216 133 x 216

Mod. PB-2A



Porta Doppia Anta - Vano Vetro Pannelli PVC

Disponibile anche con rivestimento in alluminio

Misure Passaggio 120 x 210

Mod. PB-2A-VV
NEW PV.C.



Pannelli Bugnati in PVC Garantiti per Esterni

MOD. C100 MQOD. ZAR

MOD. 5 BUGNE MOD. VECCHIA MILANO




Pannelli Effetto Massello e Okumeé

I nostri pannelli di rivestimento per porte blindate, frutto di una continua ed attenta ricerca nel corso degli
anni, abbinano all'eleganza del design un costo estremamente competitivo. La loro realizzazione si avvale di
attrezzature tecnologicamente all'avanguardia e di un accurato sistema di controllo che garantiscono un
prodotto totalmente affidabile e di qualita.

Misure esterne 92 x 210 cm.

Mod. C100:G Med. 5BG Meod. ZAR-G



PORTE CON RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO
RENOLIT GARANTITO PER ESTERNO

Mod. ZAR Mod. C100
verde gotico - gothic green effetto legno - wood effect



Kit Accessori

Accessori di Serie in PVD con protezione a base di
Zirconio Garantiti 20 anni
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Maniglioni e Anelli a Battente

L3
NINFEA - A2PVD




Coppia Maniglie
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